











AUSWECHSELN DER DICHTUNGEN DES
UNTEREN TEILS DES DOSIERERS

ACHTUNG | KEINE WERKZEUGE BENUTZEN

’a";') - AUSWECHSELN DER DICHTUNG DES TAUCH-
OLBENS
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Die Dasiereinheit losschrauben und abnehmen (Abb. 13)
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Typ 20J012

Typ 20J008

Abb. 14

Abb. 15

- Die Dichtung Typ 20J012 mit rechteckigem Querschnitt und die |
Dichtung Typ 20J088 (Anschlag des Tauchkolbenstiftes) auswech-

saln.

- Die Dosiereinheit wieder anschrauben. Auf das Gewinde achten.
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IP) - AUSTAUSCHEN DER VENTILDICHTUNGEN

17) - Die schwarze Kunststoffmutter K (Abb. 16) losschrauben und
nach unten ziehen, (Abb. 17) um die Ventileinheit abneahmen zu
kdnnen.
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L = Kurzes Ventill
M = Langes Ventil
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Abb. 16 Abb. 17 Ventileinheit

2°) - Die Dichtung Typ 20J014 auf dem kurzen Ventil (Abb. 18)
abnehmen und auswechseln (Abb. 19). Neus Dichtung um den
Zapfen drehen, um sicher zu gehen, daB sie in der richtigen
Position ist. Darauf achten, die Leiste nicht zu beschidigen.

Dlehlung Typ 20J014
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18 Abb. 18 Abb. 19

3°) - Die Dichtung des langen Ventils Typ 20J014 (Abb. 20) aus-
wechseln. Genauso wie beim kurzen Ventil verfahren.
- Auch die O-Ring-Dichtung Typ 20J015 auswechseln.

] Dichtung Typ 20J014
+ * * * Dichtung Typ 204015

Langes Ventil

Abb. 20

ZUSAMMENBAU

- Das kurze Ventil wieder in den Dosierkdrper stecken (Abb. 21).
- Die Dichtung auf das lange Ventil setzen (Typ 20J015).

- Das lange Ventil auch in den Dosierktrper einstecken.

- Die Mutter wieder festchrauben (Abb. 22)
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MOGLICHE BETRIEBSSTORUNGEN

STORUNGEN URSACHEN ABHILFE
Saughthe Ubarprﬁfgr: o Gegebenanialls
{Achlung | Grenzwerl 4 m), | verringern _
Lultgintritt am Den Sitz der Hohrschellen
Ansaugrohr. libarpriiten
Varstopfes Ansaugrohr Rainigung dieser Taeila
cdar varschmutiter {Achtung! Der Saugkopl
Saughkopl, dad nicht dan Boden das
Behalters berlhren, Immear
sinen Mindestabsland von
10 cm lassan.)
7U MIEDRIGE Luftaintritt
DOSIERUNG Ungeniigend antliltelas Das Saugrohr entliiten

Ansaugrohr

Zu hahar Durchsatz

Dichtung des Tauchkolbens| Auswechseln
ist abgenutzt,

DosiarkBrpar 51 abgenutzt | Auswachsaln

oador varkratzt.

STDHUNGEN URSACHEN ABHILFE
1-MOTOR-
STOHUNGEN Machprilen, ob dar Dosiarer
IHA DOSIERER so montiert ist, daf er
STARTET NIGHT richtig funktionieren kann.
ODER STOPPT
Machpriifan, ob dia
Wassarlaltung auf ist und
die Magnalventila
[l richtig gespaist wardean.
Dar Doslarar Sighe Tell
ist nichl entliiisal, INBETRIEBMAHME
DES DOSIERERS Saita 11,
Dig Bypass-Leilung ist Dig Elyrgasa Leitung 8ffnan
gaschios=zan oder halp {Salla
offan. i
Zu hohar Durchsatz, Dan Durchsalz varringarn,
wiadar in Betrieb setzan,
Bruch im Inneren das Dan Dosiarar an uns
Gerites, zuriicksendan,
2 - DOSIER-
STORUNGEN
RUCKLAUF Abgenutzie odar Die Dichtungen das
IM DEMN _ schmutziga Uosierteils
LOSUNGSHEHALTER Dichtungen. auswaechsaln (Siehe Seite
20 und Selta 21),
DAS MITTEL Der hydraulische Antriah| Siehs cban
WIHD NICHT staht still. Tail MOTORSTORUNGEN
ANGESAUGT Saita 22,

Richtig au1|agan aidar

Dichtung llegt nicht richtig
auswachsaln

3 - LECKSTELLEN
auf oder Ist zerschnittan,
LECKSTELLEM AN DEN

VERBINDUNGSSTUCKEN Richtig elnidhran

Das Aohr ist nicht richtig
aingefihrt,

Durch diese Untardagon wird keinarlei vertrégliche ‘l.l"urpﬂn:htung gingegangen. Sie dienen
ausschligflich zu Informationszwackan,
Das Unternehmen DOSATAON INTEAMATIONAL bohilt sich das Fecht vor, saine Gerfile

Dan Durchsatz vorringarn

 GARANTIE

DOSATRON INTERNATIONAL verpflichtet sich,
alle Telle, die anerkannte Fabrikatlonsfehler
aufwelsen, Innerhalb von 12 Monaten
ab Kaufdatum zu ersetzen,

Diesa Garantle gilt unter der Voraussetzung, dan die
festgesteltten Fehler nicht durch falschen Gebrauch oder
fehlerhatte Montage emstanden sind,

Dle Garantle entfallt flir Jedes gebrochene Tell, auf dem
Werkzeugspuren nnbar sind.

COSATRON INT'EFNA'I'I'DNAL

LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG AB, WENN DAS GERAT NICHT 2 1

GEMASS DER GEBRAUCHSANWEISUNG BENUTZT WURDE.




FUR FLUSSIGDUNGER

Teilen Sie das zur Herstellung von 1 Liter Stammlésung notwendige

Diingergewicht durch die Dichte des Diingers.

So erhalten Sie die Menge Flissigdiinger, die in den Behélter gege-
ben werden und auf einen Liter mit Wasser aufgeflllt werden muB
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WIE SIE DEN DURCHSATZ ERKENNEN KONNEN...
EINE EINFACHE METHODE

DER DOSIERER BESTEHT AUS :

- einem hydraulischen Kelbenmotor, der

— - - pinen Dosierkolben anireib

Die Molorgeschwindigkeit ist propontional zum Wasserdurchsalz im
Gerit.

Bei der Hin-und Herbewagung des Kolbens st ein Klopfendes
Gerdusch hirbar,

[ l =} | ) )einmn[
in der nberen Stellung

ainmal
in dar unteren Stellung [ (

Zahien Sie aie Anzahl der Kloplgerausche in 80
Seaekunden x 100 = Wasserdurchsalz in Liter/Slunde.
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