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DLG geprüft

Exklusiver Auslaufschutzmechanismus (CNL)
Beseitigt Nachfüll- und Auslaufwirkung
Höchst wirkungsvoll bei Impulsbewässerung

Exklusiver Vakuumschutzmechanismus
Verhindert Ansaugen von Schmutz in die Tropferleitung
Ideal für die unterirdische Bewässerung

Exklusive Wurzelbarriere
Ideal für die unterirdische Bewässerung

Einmaliger, super-wirksamer Verstopfungsschutz
Doppellabyrinth mit den größten Durchlässen / Turbonet®-Technologie
Permanenter selbstreinigender Mechanismus
Anti-Sand-Funktion verhindert Sandablagerungen in Tropfern
und Wasserdurchlässen
Verbesserter Einlassfilter mit patentiertem Gehäusedesign

Großer Kompensierungsbereich
Hält gleichmäßigen Fluss über einen Druckbereich von 5 – 45 m aufrecht

5 Mega-Vorteile

DEUTSCHLANDQualität ist kein Zufall

10 Jahre Garantie
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druckkompensierendes Tropfrohr,
universell einsetzbar für alle Kulturen

- Impulsbewässerung
- Unterirdische Verlegung
- Recyclingwasser
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Telefon 069/42 35 86  Fax 069/42 35 76   netafim@t-online.de   www.netafim.de

NETAFIM
Deutschland
steht für

Qualität,
Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit

Wirtschaftlichkeit
und ökologische
Verantwortung

Service und
Garantie

Know-how und
moderne System-
lösungen

Einlassfluss vom Schlauchzentrum Doppellabyrinth

Wurzelbarriere Vakuumschutzmechanismus Membran

Innenteil

Verbindender Schließmechanismus
Membran mit Öffnungen

Erstes Labyrinth
(Turbonet- Wasserdurchlass)

Anti-Vakuum-Mechanismus

Abdeckung

Großer Filterbereich

Verdeckter Sammelkanal

Membran mit Öffnungen

Zweites Labyrinth
(Turbonet-Wasserdurchlass)

Druckregulierkammer mit ständigem
Selbstspülmechanismus

Tropferleitungslänge (m) auf flachem Boden für
UNIRAM 17 / UNIRAM 20 / UNITECHLINE 17

17

20

Ausfluß (l/Std.) 1.2 1.6 2.3 3.5 1.2 1.6 2.3 3.5 1.2 1.6 2.3 3.5

Tropferabstände (m)

Einlaßdruck (m) 0.30 0.50 0.80

20 155 128 101 77 239 198 156 119 348 289 228 174
25 171 142 112 85 264 219 173 131 385 319 253 192
30 185 153 121 91 285 236 186 142 416 346 273 208
35 197 163 128 97 303 252 199 151 443 368 291 222
40 207 172 135 103 320 265 209 159 468 388 307 234

20 251 208 165 125 371 308 244 196 521 433 343 262
25 278 230 182 138 411 341 270 206 577 480 380 290
30 300 249 197 150 444 369 292 223 625 520 412 314
35 320 266 210 159 474 394 311 237 667 555 439 335
40 338 280 221 168 501 416 329 251 705 586 464 354

(*) Mindestdruck: 5m


